
Lassen Sie das Gewöhnliche hinter sich und fangen Sie mit diesem Weitwinkel-Fest-
brennweitenobjektiv für die Nikon Z-Serie, seiner Lichtstärke von 1:1,8 und einer  
Brennweite von 24 mm alle Details ein. Dieses außergewöhnliche Vollformatobjektiv 
für spiegellose Kameras kann ebenso gut in engen Räumen wie für Landschaften und 
Skylines genutzt werden.

F E A T U R E S

Lichtstarkes Weitwinkel-Festbrennweitenobjektiv mit einer Lichtstärke von 1:1,8
Ultrascharf bis in die Bildecken und brillant bei schwachem Licht fängt dieses Objektiv alle 
Details des Motivs mit natürlicher Klarheit ein. 

Schönheit in voller Breite
Mit diesem Weitwinkelobjektiv und seiner Brennweite von 24 mm erhalten Filmemacher  
eine ausgewogene Perspektive, die für Master Shots ebenso wie für Interviews und Räume 
geeignet ist. Focus Breathing wurde nahezu vollständig beseitigt.

Naturgetreue Tiefe
Das Bokeh ist wunderbar natürlich bis in die Bildecken. Selbst leicht abgeblendet erzielen 
Sie erstaunliche Ergebnisse.

Außergewöhnliche Nahaufnahmen
Mit einer Naheinstellgrenze von nur 0,25 m haben Sie volle Kontrolle über den  
Bildausschnitt – vom Nahbereich bis unendlich. 

Unglaubliche Detailtreue
Nikons Nanokristallvergütung reduziert Geisterbilder und Streulicht – für brillante Bilder. 
Auch punktförmige Lichtquellen wie Straßenlampen werden in großer Detailtreue  
wiedergegeben.

Leise Bedienung 
Dank des nahezu lautlos arbeitenden Autofokus mit Multi-Focusing System, können auch 
die leisesten Momente mit größter Wirkung eingefangen werden. Der Einstellring kann zum 
lautlosen Einstellen der Blende oder der Belichtungskorrektur sowie bei manueller  
Fokussierung als Fokussierring genutzt werden.

Aufwendige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse 
Jedes bewegliche Teil des Objektivtubus ist aufwendig gegen das Eindringen von Staub und 
Feuchtigkeit abgedichtet.

ZUBEHÖR (INKLUSIVE)

A U S S E R G E W Ö H N L I C H E 

P E R S P E K T I V E N 

N I K K O R  Z  2 4  m m  1 : 1 , 8  S 

2 4  m m  1 : 1 , 8  S 

OBJEKT IVBEUTEL CL-C1

GEGENL ICHTBLENDE HB-88

OBJEKT IVDECKEL LC-72B 72MM

HINTERER DECKEL LF-N1



T E C H N I S C H E  D A T E N  N I K K O R  Z  2 4 m m 

Typ Nikon-Z-Bajonett

Format FX-Format (Vollformat)

Brennweite 24 mm

Lichtstärke 1:1,8

Kleinste Blende 16

Optischer Aufbau 12 Linsen in 10 Gruppen (mit 1 ED-Glas-Linse, 4 asphärischen Linsen sowie Linsen mit Nanokristallvergütung) 

Bildwinkel FX-Format: 84°, DX-Format: 61°

Fokussiersystem Multi-Focusing System, Hintergruppenfokussierung (RF)

Naheinstellgrenze 0,25 m ab Sensorebene

Maximaler Abbildungsmaßstab ca. 1:6,7

Anzahl der Blendenlamellen 9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen) 

Vergütung Nanokristallvergütung

Filtergewinde 72 mm

Durchmesser x Länge  

(nach CIPA-Standard) 

ca. 78 mm x 96,5 mm

Gewicht ca. 450g

Autofokus Ja (STM)

Fokussierung Autofokus, manueller Fokus

Mitgeliefertes Zubehör Vorderer Objektivdeckel LC-72B, hinterer Objektivdeckel LF-N1, Bajonett-Gegenlichtblende HB-88, Objektivbeutel CL-C1

Artikelnummer JMA103DA

EAN/UPC 018208200801

Verkaufsstart Mitte Oktober 2019
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