
Dieses für die spiegellosen Vollformatkameras der Reihe Nikon Z, die besonders viel  
Licht auf den Sensor lenken, optimierte lichtstarke Objektiv bietet eine klassische  
Brennweite mit bisher unerreichter Tiefe und Detailtreue. Schaffen Sie Ihre besten  
Arbeiten am Schnittpunkt von Kreativität und Präzision.

F U N K T I O N E N

PROFESSIONELLES 1:1,2-FESTBRENNWEITENOBJEKTIV MIT EINER BRENNWEITE VON 50 MM
Vollkommenes Bokeh. Detailgetreue Abbildung von Punktlichtquellen. Dank der  
unglaublichen Auflösung dieses Objektivs und des fortschrittlichen optischen Aufbaus  
können Sie Ihre Vision mit faszinierender Detailtreue umsetzen. 

VORZÜGLICHE ÄSTHETISCHE KONTROLLE BEI JEDEM LICHT
Die Lichtstärke von 1:1,2 eröffnet neue Möglichkeiten, insbesondere bei knappem Licht.
Bei Motiven im Gegenlicht reduziert Nikons ARNEO-Antireflexvergütung zusammen mit der 
Nanokristallvergütung Geisterbilder und Streulicht wirksam – für bemerkenswert brillante 
Bilder. 

UNERSCHÜTTERLICHER UND MESSERSCHARFER AUTOFOKUS
Der Autofokus arbeitet schnell, gleichmäßig und nahezu unhörbar. Das anfokussierte Motiv 
wird gestochen scharf abgebildet, auch bei Nahaufnahmen oder geringer Tiefenschärfe.

FÜR JEDEN EINSATZORT GERÜSTET
Alle beweglichen Teile des Objektivtubus sind umfassend gegen das Eindringen von Staub 
und Feuchtigkeit abgedichtet und das aus Metall bestehende Objektivbajonett ist mit einer 
Gummidichtung ausgestattet.

FILME IN KINOQUALITÄT
Die Lichtstärke des Objektivs gibt Ihnen volle Kontrolle über die Tiefenschärfe und Focus 
Breathing wurde weitgehend eliminiert. 

GERÄUSCHLOSER EINSTELLRING
Genau das richtige Maß an Drehwiderstand. Sie können Blende, ISO-Wert oder Belichtungs- 
korrektur einstellen oder manuell fokussieren.

OLED-DISPLAY FÜR AUFNAHMEPARAMETER 
Blendenwert, Entfernungseinstellung, ISO-Wert und Tiefenschärfe können schnell und einfach 
direkt am Objektiv überprüft werden.

KONFIGURIERBARE FUNKTIONSTASTE (FN) 
Der Funktionstaste (Fn) des Objektivs können verschiedene Funktionen zugewiesen werden. 
So lassen sich Aufnahmeparameter wie Belichtung, Monitorvergrößerung, Belichtungsreihen 
und vieles mehr problemlos steuern.
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OBJEKT IVBEUTEL CL-C2

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

GEGENL ICHTBLENDE HB-94

VORDERER OBJEKT IVDECKEL LC-82B

HINTERER OBJEKT IVDECKEL LF-N1

K Ü N S T L E R I S C H  I N  J E D E M  D E T A I L
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T E C H N I S C H E  D AT E N  N I K K O R  Z  5 0  m m  1 : 1 , 2  S

Typ Nikon-Z-Bajonett 

Format FX (Vollformat)/35 mm 

Brennweite 50 mm

Lichtstärke 1:1,2 

Kleinste Blende 16 

Optischer Aufbau
17 Linsen in 15 Gruppen (einschließlich 2 ED-Linsen, 3 asphärische Linsen und Linsen mit Nanokristall- und  

ARNEO-Vergütung) 

Bildwinkel
FX-Format: 47° 

DX-Format: 31° 30’ 

Fokussiersystem Innenfokussierung 

Naheinstellgrenze 0,45 m ab Sensorebene 

Maximaler Abbildungsmaßstab 1:6,7 

Anzahl der Blendenlamellen 9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen) 

Blendenbereich 1:1,2 bis 16 

Vergütung Nanokristallvergütung, ARNEO-Vergütung 

Filtergewinde 82 mm (P = 0,75 mm) 

Abmessungen ca. 89,5 mm maximaler Durchmesser × 150 mm (ab Bajonettauflage bis Vorderkante Objektiv) 

Gewicht ca. 1 090 g 

Autofokus Ja 

Innenfokussierung Ja 

Fokussierung Autofokus, manueller Fokus 

Mitgeliefertes Zubehör
Objektivdeckel LC-82B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HB-94,  
Objektivbeutel CL-C2 

EAN-Code 4960759903495

Materialcode JMA003DA N
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