
AF-P DX NIKKOR 70-300mm 1:4,5-6,3G ED VR

Erkunden Sie die Welt der Supertele-Fotografie mit diesem Zoomobjektiv für das DX-Format.

Wenn Sie das kreative Potenzial der Telefotografie entdecken wollen, ist dieses leichte Objektiv mit 
langer Brennweite ideal. Mit seiner schlanken Bauweise ist es der perfekte Partner für die kleineren 
D-SLR-Kameras im DX-Format von Nikon. Genießen Sie höchste Flexibilität für wunderschöne 
Schnappschüsse aus weiter Entfernung, einzigartige Reisebilder oder Amateuraufnahmen von 
wildlebenden Tieren. Der Bildstabilisator (VR) von Nikon sorgt für scharfe Aufnahmen und das Objektiv 
fokussiert schnell und besonders leise, eignet sich also hervorragend für Videoaufnahmen und Fotos.

Wichtigste Ausstattungsmerkmale:

  Leichtes Supertele-Zoomobjektiv: Brennweitenbereich von 70–300 mm  
(entspricht 105–450 mm bei Kleinbild) und Lichtstärke von 1:4,5–6,3.

  Gleichmäßiger und schneller Autofokus mit dem Schrittmotor von Nikon: für einen 
schnellen, präzisen und besonders leisen Autofokus. Fokussiert Motive beim Fotografieren sofort 
und mit höchster Präzision. Bei der Aufnahme von Filmsequenzen ermöglicht der Motor eine 
sanfte, nahezu geräuschlose Fokuskorrektur.

  Bilder in Nikon-Qualität: Eine ED-Glas-Linse (Extra-low Dispersion = besonders niedrige 
Dispersion) minimiert Farbfehler in hochauflösenden Bildern mit leuchtenden Farben, scharfen 
Details und perfektem Kontrast.

  Bildstabilisator (VR): Der beeindruckende Bildstabilisator von Nikon sorgt auch bei Aufnahmen mit 
der längsten Brennweite des Teleobjektivs und wenig Licht für klare Bilder ohne Bewegungsunschärfe. 
Der Bildstabilisator (VR) lässt sich über das Kameramenü ein- und ausschalten*.

  Vereinfachte Steuerung: Über das Kameramenü können Sie zwischen Autofokus und 
ausschließlich manueller Fokussierung umschalten*. Da sich am Objektivtubus selbst keine Schalter 
befinden, besteht keine Gefahr, die Einstellungen bei der Aufnahme versehentlich zu ändern.

* Dieses Objektiv ist kompatibel mit Kameras der D3000-Serie ab der D3300, der D5000-Serie ab der D5200 und der 
D7000-Serie ab der D7100. Die D500 ist ebenfalls kompatibel. Beachten Sie, dass für kompatible Kameras möglicherweise ein 
Firmware-Update durchgeführt werden muss.
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TECHNISCHE DATEN

Brennweite 70 bis 300 mm
Lichtstärke 1:4,5 bis 6,3
Kleinste Blende 1:22 bis 1:32
Optischer Aufbau 14 Linsen in 10 Gruppen (davon eine ED-Glas-Linse)
Bildwinkel 22°50’-5°20’
Naheinstellgrenze 1,1 m
Maximaler Abbildungsmaßstab 0.22 ×
Anzahl der Blendenlamellen 7 (abgerundet)
Filtergewinde 58 mm
Bildstabilisator Nikon VR, ermöglicht bis zu 4 Lichtwertstufen längere Belichtungszeiten
Durchmesser × Länge  
(ab Bajonett)

ca. 72 × 125 mm

Gewicht ca. 415 g
Mitgeliefertes Zubehör Vorderer Objektivdeckel mit Schnappverschluss LC-58 (58 mm), hinterer Objektivdeckel (weiß)


